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Aus Kunststoff. 
 
Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, 
Hohlkörpern, Formen usw. 
Die Blaspistolen werden in einer Blister-Verpackung mit Eurolochung geliefert. 
 
 
Betriebsdruck max. 10 bar 
Betriebstemperatur -20 °C bis 45 °C 
 
 
 
Blaspistole mit Kurzdüse 
Artikel Nr.  Typen Nr. Anschlussart 
125657 50 D G 1/4 innen 
125364 50 F Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8 
 
Blaspistole mit Verlängerungsrohr 
Artikel Nr.  Typen Nr. Anschlussart 
125658 51 D G 1/4 innen 
125365 51 F Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8 
 
Blaspistole mit Verlängerungsrohr 105 mm und Schutzkappe 
Artikel Nr.  Typen Nr. Anschlussart 
125503 52 D G 1/4 innen 
125366 52 F Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8 
 
Blaspistole mit Verlängerungsrohr 105 mm und lärmreduzierender Düse 
Artikel Nr.  Typen Nr. Anschlussart 
125504 53 D G 1/4 innen 
125367 53 F Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8 
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