perma-tec GmbH & Co. KG

SICHERHEITSDATENBLATT
gem. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il — Deutschland

SO 14 perma Hochleistungsol

Druckdatum: 02.05.2011 Uberarbeitungsdatum: 02.05.2011

1. Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1.Produktidentifikator

Produktname : SO 14 perma Hochleistungsol
Produktbeschreibung . Schmierdl

1.2. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
perma-tec GmbH & Co. KG
Hammelburger Stralle 21
D-97717 Euerdorf
Tel: +49 (0) 9704 609-0
Fax: +49 (0) 9704 609-50
Homepage: www.perma-tec.de
E-Mail: info@perma-tec.de

1.3. Notrufnummer: 0049 (0) 9704-609-99 (Mo-Do 8:00-16:30, Fr 08:00-12:00)

2. Mdgliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung: Entfallt.

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der
"Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztgultigen Fassung.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergénzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung

- Beschreibung:
Esterdl )
Synthetisches Kohlenwasserstoff-Ol

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 68411-46-1 Dioctyldiphenylamin R 52/53| < 2,5%

EINECS: 270-128-1
- Zusitzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angefuhrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4. Erste-Hilfe-MaRnahmen

- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt:
Mit Seife und viel Wasser abwaschen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter fliefendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

5. MaBnahmen zur Brandbekampfung
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- Geeignete Léschmittel:
Wassernebel
Schaum
Laschpulver
Kohlendioxid
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl
- Besondere Gefihrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende
Gase:
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid (CO)
Kohlenwasserstoffe
- Besondere Schutzausriistung:
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Ubliche Maltnahmen bei Branden mit Chemikalien.
- Weitere Angaben
Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kihlen.
Brandrickstinde und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den behdrdlichen
\orschriften entsorgt werden.

6. Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichtsmafnahmen:
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschiitetes Produkt.
- UmweltschutzmaBnahmen:
Micht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sagemehl)
aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmafig entsorgen.

7. Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang: Aerosolbildung vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maltnahmen erforderlich.
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behdlter:
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagem.
- Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Lebensmitteln lagern.
Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Keine.
- Lagerklasse gemdah VCI : 10
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persénliche Schutzausriistung

- Zusiatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu (iberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu
Uiberwachenden Grenzwerten.

- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.
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- Persénliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Langeren und intensiven Hautkontakt vermeiden.
MNach der Arbeit und vor den Pausen flir grindliche Hautreinigung sorgen.
- Handschutz: Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzmittel wird empfohlen.
- Augenschutz: Beim Umflllen Schutzbrille empfehlenswert.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

Form: Flissig

Farbe: Gran

Geruch: Produktspezifisch
- Zustandsanderung

Pourpoint ~-25°C (DIN 1SO 3016)
- Flammpunkt: > 220°C (DIN 1S0 2592)
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Dichte 20°C: ~ 0,95 g/cm? (DIN 51757)
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: Unldslich.
- Viskositat:

Kinematisch 40°C: ~ 320 mm?'s (DIN 51562)

10. Stabilitat und Reaktivitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und Handhabung.
- Zu vermeidende Stoffe: Oxidationsmittel
- Gefdhrliche Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
- Gefdhrliche Zersetzungsprodukte:
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
Kohlenwasserstoffe

11. Toxikologische Angaben

- Zusatzliche toxikologische Hinweise:
Langandauernder Hautkontakt kann Hautreizungen und/oder Dermatitis verursachen.

12. Umweltbezogene Angaben

- Okotoxische Wirkungen:

- Verhalten in Klaranlagen: Das Produkt kann mechanisch abgetrennt werden.

- Allgemeine Hinweise:
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend

13. Hinweise zur Entsorgung
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- Produkt:

- Empfehlung: Kann unter Beachtung der behérdlichen ortlichen Vorschriften verbrannt werden.

- Abfallschliisselnummer:
Fiir dieses Produkt kann keine Abfallschlissel-Mummer gemal europidischen Abfallkatalog (EAK)
festgelegt werden, da erst der Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung erlaubt.
Die Abfallschlissel-Nummer ist in Absprache mit dem regionalen Entsorger festzulegen.

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie konnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugeflhrt werden.

14. Angaben zum Transport

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziiberschreitend/Inland):
- ADR/RID-GGVSI/E Klasse: -

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

- IMDG/GGVSee-Klasse: -

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

- ICAQ/IATA-Klasse: -

- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen.

15. Rechtsvorschriften

- Kennzeichnung nach EG-Richtlinien:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der
"Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG" in der letztglltigen Fassung.

- Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fiir berufsméaRige Verwender erhaltlich.

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Wassergefiahrdungsklasse:
nach Vw\WwS 17.5.99 Anhang 4
WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend.

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begrinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante R-Satze
52/53 Schadlich fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen
haben.
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