
Wellenkupplung: Baureihe WK160
Rigid Coupling: Series WK160

Starre und spielfreie Wellenkupplung  

Kennzeichen
· Selbstzentrierend, gute Rundlaufgenauigkeit
· Einsatz auf ungenuteten Wellen, geringe Kerbwirkung
· Bestens geeignet bei wechselnden und stoßartigen Belas-

tungen

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten Subject to change without notice
Weitere Größen auf Anfrage Further dimensions on request

35

Gewicht [kg]
Weight

d D H h1 h3 Mt Fax pW i ds Ma m (ca.)

14 45 56 15 50 130 19 308 4 M6 x 45 17 0,41
15 45 56 15 50 140 19 287 4 M6 x 45 17 0,41
16 45 56 15 50 160 20 269 4 M6 x 45 17 0,40
17 45 56 15 50 170 20 253 4 M6 x 45 17 0,36
18 50 56 15 50 180 20 239 4 M6 x 45 17 0,49
19 50 56 15 50 190 20 227 4 M6 x 45 17 0,48
20 50 56 15 50 200 20 215 4 M6 x 45 17 0,48
22 55 66 18 60 330 30 245 6 M6 x 55 17 0,70
24 55 66 18 60 360 30 224 6 M6 x 55 17 0,66
25 55 66 18 60 380 30 215 6 M6 x 55 17 0,62
26 60 66 18 60 390 30 207 6 M6 x 55 17 0,85
28 60 66 18 60 420 30 192 6 M6 x 55 17 0,79
30 60 66 18 60 450 30 179 6 M6 x 55 17 0,72
32 75 83 20 75 540 34 183 4 M8 x 65 41 1,44
35 75 83 20 75 590 34 167 4 M8 x 65 41 1,50
38 75 83 20 75 640 34 154 4 M8 x 65 41 1,25
40 75 83 20 75 670 34 146 4 M8 x 70 41 1,34
42 85 93 22 85 1100 52 190 6 M8 x 75 41 1,89
45 85 93 22 85 1200 53 177 6 M8 x 75 41 1,96
48 90 93 22 85 1300 54 166 6 M8 x 75 41 2,20
50 90 93 22 85 1350 54 159 6 M8 x 75 41 1,88
55 95 93 22 85 1900 69 193 8 M8 x 75 41 2,29
60 100 93 22 85 2100 70 177 8 M8 x 75 41 2,44
65 110 93 22 85 2350 72 163 8 M8 x 75 41 2,65
68 115 110 35 100 2850 84 119 6 M10 x 80 83 4,00
70 115 110 35 100 3150 90 116 6 M10 x 80 83 4,10
75 120 110 35 100 3400 91 108 6 M10 x 80 83 4,28
80 125 110 35 100 4900 123 135 8 M10 x 80 83 4,49
85 130 110 35 100 5250 124 127 8 M10 x 80 83 4,86
90 135 110 35 100 5530 123 120 8 M10 x 80 83 5,05
100 155 132 40 120 8500 170 136 8 M12 x 110 143 8,00
110 170 132 40 120 9600 175 109 12 M12 x 110 84 9,10

Spannschrauben 
Locking screws

Abmessungen [mm]
Basic dimensions

Übertragungswerte
Operating datas

Optional
lieferbar in

und
Chemisch Nickel




